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SLD1 - skrina laboratdrna satnikova
s Uloznym priestorom

Viybava skrinky: 1 resp. 2x dvierka s uzamykanim, 2x klu¢, kovové Uchytky, 1x pevne ulozend
polica, v hornej Casti priestoru, 1x veSiakova ty¢, pre Sirku skrine 1200 mm je
v 1/3 Sirky policova cast, laminovana drevotrieskova doska hrdbky 18 mm,
vSetky kontaktné hrany su osetrené ABS hranou hribky 2 mm, kvalitné zavesy
typu BLUM/HETTICH s moznostou otvérania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkavmm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji
SLD1/600 600 550 2020

SLD1/900 900 550 2020

SLD1/1200 1200 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelania uzivatela
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SLD2 - skrina laboratorna dverova s policami

Viybava skrinky: 1 resp. 2x dvierka s uzamykanim, 2x k¢, kovové Uchytky, 4x vyskovo poloho-
vatelna polica, Sirka skrine 1200 mm je delena stredovou vnutornou prieckou,
laminovana drevotrieskova doska hribky 18 mm, vietky kontaktné hrany su
odetrené ABS hranou hrdbky 2 mm, kvalitné zavesy typu BLUM/HETTICH
s moznostou otvarania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkavmm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji
SLD2/600 600 550 2020
SLD2/900 900 550 2020
SLD2/1200 1200 550 2020

Atypické rozmery: podla zelania uzivatela
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SLS - skrina laboratérna, hore presklena

Viybava skrinky: 4x dvierka, 2x s uzamykanim, 2x klU¢, horna cast s presklenymi dvierkami

s bezpecnostnym sklom v rdmoch, kovové uchytky, 3x vySkovo polohova-
telna polica v hornej Casti, 1x v dolnej Casti, Sirka skrine 1200 mm je delena
stredovou vnutornou prieckou, laminovana drevotrieskova doska hridbky 18
mm, vsetky kontaktné hrany su oSetrené ABS hranou hribky 2 mm, kvalitné
zavesy typu BLUM/HETTICH s moznostou otvarania podfa volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkavmm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji
SLS/900 900 550 2020
SLS/1200 1200 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelania uzivatela
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SLKT = skrina laboratérna, kombinovana, hore presklena

Viybava skrinky: 2x dvierka, horna ast s presklenymi dvierkami s bezpecnostnym sklom v ra-
moch, 3x vySkovo polohovatelna polica, dolna ¢ast 4x zasuvka s centralnym
zamkom, 2x klug, kovové uchytky, laminovana drevotrieskova doska hrdbky
18mm, vietky kontaktné hrany su odetrené ABS hranou hrdbky 2 mm, kovovy
kolajnickovy posuv zasuvky alebo kovovy plnovysuv s nosnostou az 40 kg
alebo zasuvky so systémom dovierania, kvalitné zavesy typu BLUM/HETTICH
s moznostou otvarania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkav mm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji

SLK1/900 900 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelania uZivatela
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SLK2 — skrina laboratérna, kombinovana, hore presklena

Viybava skrinky: horna Cast 2x dvierka presklené s bezpe¢nostnym sklom v rdmoch, 3x vysko-
vo polohovatelna polica, stredna ¢ast 1x zasuvka so zamkom, 3x klU¢, spod-
na Cast 2x dvierka uzamykatelné, s jednou vyskovo polohovatelnou policou,
kovové Uchytky, laminovand drevotrieskova doska hrdbky 18 mm, vsetky
kontaktné hrany su o3etrené ABS hranou hrubky 2 mm, kovovy kolajnic¢kovy
posuv zasuvky alebo kovovy plnovysuv s nosnostou az 40 kg, alebo zasuvky
so systémom dovierania kvalitné zévesy typu BLUM/HETTICH s moznostou
otvarania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkavmm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji

SLK2/900 900 550 2020

Atypické rozmery: podla zelania uzivatela
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SLK3 — skrina laboratdérna, kombinovana

Viybava skrinky: 2x dvierka v dolnej Casti, uzamykatelné, 2x klu¢, 1x vyskovo polohovatelna
polica, kovové Uchytky, horna ¢ast otvorend, 3x vyskovo polohovatelna poli-
ca, laminovana drevotrieskova doska hrubky 18 mm, vetky kontaktné hrany
sU osetrené ABS hranou hrubky 2 mm, kvalitné zavesy typu BLUM/HETTICH
s moznostou otvarania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkav mm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji

SLK3/900 900 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelania uZivatela
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SLK4 — skrina laboratorna, kombinovana, hore presklena

Viybava skrinky: horna cast otvorend, 3x vyskovo polohovatelna polica, dolnd cast 4x zasuvka
s centralnym zamkom, 2x klu¢, kovové uchytky, laminovana drevotrieskova
doska hrdbky 18 mm, vietky kontaktné hrany su osetrené ABS hranou hrubky
2 mm, kovovy kolajnickovy posuv zasuvky alebo kovovy plnovysuv s nosnos-
tou az 40 kg alebo zasuvky so systémom dovierania

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkav mm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji

SLK4/900 900 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelania uZivatela
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SLK5 — skrina laboratdrna, kombinovana, hore presklena

Viybava skrinky: hornd cast otvorend, 3x vyskovo polohovatelna polica, strednd cast 1x za-
suvka so zdmkom, 2x klu¢, spodnd cast 2x dvierka uzamykatelné, s jednou
vyskovo polohovatelnou policou, kovové Uchytky, laminovand drevotries-
kova doska hrdbky 18 mm, vSetky kontaktné hrany su osetrené ABS hranou
hrdbky 2 mm, kovovy kolajni¢kovy posuv zdsuvky alebo kovovy plnovysuv
s nosnostou az 40 kg alebo zasuvka so systémom dovierania, kvalitné zavesy
typu BLUM/HETTICH s moznostou otvérania podla volby az do 170°

Skrina je certifikovana podla normy EN 14 727 a EN 14 056

Typ skrinky | Sirkavmm | hibkav mm vyska v mm pre pracu v sede/pracu v stoji

SLK5/900 900 550 2020

Atypické rozmery: podla Zelany
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