


Poutité skratky plastovych materialov:

E-CTFE Etylén-Chlértrifuoretylén (Halar) PA Polyamid PSF Polysulfon

FEP Tetrafluoretylén-Perfluorpropylén PC Polykarbonat PTFE Polytetrafluorethylén (Teflon)
(Teflon) PFA Perpluoro-alkoxy (Tefon) PVC  Polyvinylchlorid

FPM Fluor-Polymer (Viton) PMP  Polymethylpentén (TPX) PVDF  Polyvinylidenfluorid

HDPE High-density Polyethylén PP Polypropylén SAN  Styrol-Acrylnitril

LDPE Low-density Polyethylén PS Polystyrén Si Silikon-Pryz

Fyzikalne vlastnosti poutitych plastovych materidlov:

Sterilizacia
Ziarenie Priehladnost | Pruznost
E-CTFE | - 100 °C + 150 °C ano ano nie ano priesvitny mierna
ano ano nie ano priesvitny vynikajuca
FPM - 20 °C + 200 °C cierny dobra
nie ano ano ano priesvitny neohybna
LDPE - 50°cl + 95°C nie ano ano ano priesvitny | vynikajuca
nie ano ano ano priesvitny neohybna
PC - 135 °C + 135 °C ano ano ano ano Ciry tuha
ano ano nie ano priesvitny vynikajuca
PMP - 150 °C + 175 °C ano ano ano ano sklovito Ciry tuha
ano ano nie ano priesvitny tuha
PS - 20 °C + 70 °C nie nie ano ano sklovito &iry tuhd
ano ano ano Ciry tuha
PTFE - 270 °C + 270 °C ano ano nie ano mliecny vynikajuca
nie 3) ano nie ano Ciry tuha
pvDF |- 4°c| + 160°C ano ano ano ano priesvitny tuha
nie ano nie ano sklovito Ciry tuha
Sl - 60 °C + 180 °C ano ano nie ano priesvitny vynikajlca
1) teplota skrehnutia 4) opakovana sterilizacia vedie k strate pevnosti
2) kratkodobo aj vyssia 5) plast pred sterilizaciou vygistite destilovanou vodou (zamedzenie korézie
3) s vynimkou PVC-hadic, které su odolné vodi v ddsledku trhlin spésobenych napétim). U zatvorenych nadob uzaver
sterilizacii parou 121°C odstrarite alebo fahko otvorte.

(&
GE) Chemicka odolnost poutitych plastovych materidlov pri 20°C:
T ps | pc | pa | san | ass | pve | wore|hore| pe | pwe fectre] PTREFE] o
o P/PFA
Aldehydy - 0 0 - - - + + + 0 + + 0
CG Alkoholy alifatické + + 0 + + + + + + + + + +
c Estery - - + - - - 0 0 0 0 + + 0
(&) Etery - - + - - - - 0 - - + + -
\> Ketony . - + = - B 0 0 + 0 0 +
(- Uhlovodiky
) alifaticke - 0 + . - + 0 + + 0 4 ¥ R
&) aromaticke - - + E s = 0 + 0 _ + + _
E_ halogenni - - 0 - - = - 0 0 R + + _
[} Kyseliny, slabé/zriedené - 0 0 0 + + + + + + + o 0
) Kyseliny, silné/koncentrované 0 - - - - + + + + + + + -
o] Kyseliny, oxidujice 0 - - - - - 0 0 0 0 0 + 2
Rz Lihy - - 0 + 0 + + + + + + + +
+= Vynikajlca chemicka adolnost 0= Dobra/podmienectna chemicka odolnost -= Mala chemicka odolnost
Permanentny Ucincok substancie nespdsobi Staly acinok sposobi od cca 7 az 30 dni Stale pdsobenie spdsobuje za ur&itych
v priebehu 30 dni Ziadné poskodenie plastu. nepatrné poskodenie, ktoré su diastocne okolnosti okamzité poSkodenie plastu.
Plast méze po roky zostat rezistentni reverzibilné (mé&knutie, boptnanie, zhorsenie (ZhorSenie mechanickej pevnosti,

mechanicke] odolnosti, zafarbenie) deformacia, zafarbenie, trhliny atd'...)




Valec odmerny vysky, PP, piresvitny, lisovana stupnica, trieda presnosti B
Podra DIN 12681/ISO 6706, kruhovo lisovana stupnica, Sesthranna patka
Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm) Balenie (ks)

336 850 001 075

336 850 001 077 25 0,50 169 1
336 850 001 078 50 1 199 1
336 850 001 079 100 1 260 1
336 850 001 080 250 2 315 1
336 850 001 081 500 5 350 1
336 850 001 082 1000 10 415 1

@ Valec odmerny vysoky, PP, priesvitny, lisovana stupnica, trieda presnosti B
Podla DIN 12681/ISO 6706, kruhovo lisovana stupnica, Sesthranna patka.

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm) Balenie (ks)
331 707 646 941 10 0,20 140 1
331 707 647 941 25 0,50 169 1
331 707 648 941 50 1 199 1
331 707 649 941 100 1 260 1
331 707 650 941 250 2 315 1
331707 651 941 500 5 350 1
331 707 652 941 1000 10 415 1
331 707 653 941 2000 20 482 1

@ Valec odmerny vysoky, PP, priesvitny, modra stupnica, trieda presnosti B
Podra DIN 12681/ISO 6706, kruhovo lisovana stupnica s modrou potlacou, Sesthranna
patka

Obj. Cislo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm) Balenie (ks)
331 707 646 081 10 0,20 140 1
331 707 647 081 25 0,50 169 1
331 707 648 081 50 1 199 1
331 707 649 081 100 1 260 1
331 707 650 081 250 2 315 1
331 707 651 081 500 5 350 1
331707 652 081 1000 10 415 1
331 707 653 081 2000 20 482 1

@ Valec odmerny vysoky, PMP, priehladny, lisovana stupnica, trieda presnosti A
Podrla DIN 12681, kruhovo lisovana stupnica, Sesthranna patka.

Obj. cislo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm) Balenie (ks)
331 707 064 695 10 0,20 140 1
331 707 064 795 25 0,50 169 1
331 707 064 895 50 1 199 1
331 707 064 995 100 1 260 1
331 707 065 095 250 2 315 1
331 707 065 195 500 5 350 1
331 707 065 295 1000 10 415 1
331 707 065 395 2000 20 482 1

Valce odmerné vysoké, PMP, triedy presnosti A mozno ponuknut i vo variante s
certifikatom vyrobnej Sarze s individualne kontrolovanou presnostou (s oznacenim H).

331 707 640 941

331 707 641 941 50 1 142 1
331 707 642 941 100 2 163 1
331 707 643 941 250 5 192 1
331 707 644 941 500 10 218 1
331 707 645 941 1000 20 285 1

® Odmerka konicka so stupnicou, PP, priesvitna, lisovana stupnica

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml)  Vyska (mm) Balenie (ks)
331 707 080 422 100 2 120

331 707 080 423 250 5 160
331 707 080 424 500 10 180
331 707 080 425 1000 20 270
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@ Banka odmerna so skrutkovym uzaverom, PP, priesvitna, trieda presnosti B+
Presnost je priblizne o 20% lepSia ako u triedy B podla DIN EN ISO 1042.

Obj. ¢islo Objem (ml) Zavit (GL) Balenie (ks)
331 707 677 891 10 18 1
331707 671891 25 18 1
331707 672 891 50 18 1
331707 673 891 100 18 1
331707 674 891 250 25 1
331707 675 891 500 25 1
331 707 676 891 1000 32 1

@ Banka odmerna so zatkou, PP, priesvitna, trieda presnosti B+
Presnost je priblizne o 20% lepsia ako u triedy B podla DIN EN ISO 1042.

Obj. ¢islo Objem (ml) Zatka (N2Z) Balenie (ks)
331707 677 941 10 10/19 1
331707 671941 25 10/19 1
331707 672 941 50 10/19 1
331707 673 941 100 14/23 1
331707 674 941 250 19/26 1
331707 675 941 500 19/26 1
331707 676 941 1000 24/29 1

® Bankaodmernaso zatkou, PMP, priesvitna, trieda presnostiA
Presnost podla DIN EN ISO 1042. Dodavana so Standardnou NZ PP zatkou a
certifikdtom s vytlatenymi Gdajmi o vyrobnej Sarzi.

Obj. ¢islo Objem (ml) Presnost’ (ml) Zatka (NZ) Balenie (ks)

331 707 067 704 10 0,04 10/19 1
331707 067 104 25 0,04 10/19 1
331 707 067 204 50 0,06 10/19 1
331707 067 304 100 0,10 14/23 1
331 707 067 404 250 0,15 19/26 1
331707 067 604 1000 0,40 24/29 1

@ Banka odmernd so skrutkovym uzaverom, PFA, vysoko priehladna, trieda presnosti A
Individualne kalibrované kruhové znaéenie, presnost podia DIN EN ISO 1042, dodavana s
PFA  skrutkovym uzéverom. Uzdver poskytuje hermetické tesnenie a velmi dobré
zabezpecenie proti vonkajSej kontaminacii. Znesie vysoké teploty a agresivne chemikalie.

Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm) Zavit (GL) Balenie (ks)
331 707 107 097 10 90 18 1
331707 107 197 25 115 18 1
331707 107 297 50 150 18 1
331707 107 397 100 180 18 1
331707 107 497 250 235 25 1
331707 107 597 500 270 25 1

® Byretapriamas kohttom, sklo/PMP/PTFE, trieda presnosti B
Kombinacia réznych materialov — byreta z borosilikatového skla 3.3 potiahnutého
plastom, byretovy kohut z TPX (PMP), kladivko z PTFE - zaistuje vysoku odolnost vogi
chemikaliam. Byretova trubica so stupnicou s ¢iernou potlacou a Schellbachovym
pruhom poskytuje lepSiu Citatelnost.

€e

Obj. ¢islo Objem (ml) Presnost’(ml) Delenie (ml) Balenie (ks)

E
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@ Pipeta pre seroldgiu a viroldgiu, PS, priehladnd, graduovand, sterilne balena po 25 ks

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Dizka (mm) Balenie (ks)
331690 270620 1 0,01 272

331690 270570 2 0,01 272 1000
331690 270580 5 0,10 320 25
331690 270600 10 0,10 320 25
331690270700 25 0,20 345 25

@ Stojan na pipety gulaty PP
Stojan je uréeny pre m ax. 28 pipiet o p riemere max. 14mm, priemer zakladne je
225 mm, vyska ty¢eje375mm.

Obj. cislo Kapacita Balenie (ks)
336 850 000 263 28 1

® Stojan na pipety gufaty, PP
Otoc¢nystojan, ktory sa skladazo zakladne a zvislejdutejtye, naktorejje umiestnena
rotatna jednotka zloZena z dvoch dosiek. Horna doska ma celkom 94 otvorov réznych
priemerov, zatial €o spodna doska ma drazky a odvodriovacie dierky. Dodavané v
rozlozenomstave, lahkozloZitelné.

Obj. cislo Kapacita Priemer (mm) Vyska (mm) Balenie (ks)
336 850 000 261 94 miest 230 470 1

@ Podnos hlboky na pipety, PVC
Pre pipety od dizky 120 mm

Obj. cislo Rozmery d x § x v (mm) Balenie (ks)
331 707 080 996 285 x215x40 1

® Podnos na pipety do zasuvky, PVC
Pre cca 30 pipiet. Obsahuje Styri Casti pre uloZenie 1,2, 5 a 10 ml pipiet.
Obj. cislo Rozmery d x § x v (mm) Balenie (ks)
331 707 080 252 420 x 300 x 30 1

©®Kadicka, PP, priesvitna, lisovana stupnica

Obj. ¢islo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer(mm) Balenie (ks)
336 850 001802 1
336 850 001803 100 47 31 1
336 850 001805 250 60 40 1
336 850 001806 500 70 49 1
336 850 001808 1000 80 56 1

@ Kadicka, PP, priesvitna, modra stupnica

e Pipety « Stojany « Podnosy « Kad

Obj. &islo Objem (ml)  VYySka (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
331 707 605 081 10 85 25 1
331 707 606 081 25 47 31 1
331 707 607 081 50 60 40 1
331 707 608 081 100 70 49 1 @
331 707 609 081 150 80 56 1
331 707 610 081 250 94 68 1 c
331 707 611 081 400 109 77 1 b
331 707 618 081 500 122 88 1 (ab)
331 707 612 081 600 125 91 1
331 707 614 081 1000 149 102 1 E
331 707 615 081 2000 183 133 1 @]
331 707 616 081 3000 214 174 1 o
331 707 617 081 5000 248 185 1
>
+—
)
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@ Kadicka, PP, priesvitna, modra stupnica, stohovatelna

Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
331870 089 420 25 49 41 1
331870 089 428 50 60 50 1
331870 089 438 100 70 59 1
331870 089 448 250 95 80 1
331 870 089 452 400 110 92 1
331870 089 454 500 120 102 1
331 870 089 456 600 125 103 1
331870 089 462 1000 147 120 1
331 870 089 464 2000 187 150 1
331 870 089 466 3000 212 172 1
331870 089 470 5000 250 204 1

@ Kadicka, PMP, priehladna, Cervena stupnica

Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
331707 060 503 10 85) 25 1
331 707 060 603 25 47 31 1
331707 060 703 50 60 40 1
331707 060 803 100 70 49 1
331707 060 903 150 80 56 1
331707 061003 250 94 68 1
331707 061 103 400 109 77 1
331707 061803 500 122 88 1
331707 061203 600 125 91 1
331707 061403 1000 149 102 1
331707 061503 2000 183 133 1
331707 061603 3000 214 174 1
331707 061703 5000 248 185 1

o Kadicka, PFA, priesvitna, lisovana stupnica, vysoko odolna
Podla ISO 7056, odolna teplotam do 250°C a agresivnym chemikaliam.

Obj. ¢islo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
331707 110205 25 50 32 1
331707 110 305 50 59 39 1
331707 110405 100 72 50 1
331 707 110605 250 96 67 1
331 707 110905 500 122 88 1
331 707 111005 1000 141 109 1

@ Kadicka, ETFE, priesvitna, ¢ierna stupnica, vysoko odolna
Podla ISO 7056, odolna teplotam do 150°C a agresivnym chemikaliam

Obj. ¢islo Objem (ml) Vyska (mm)  Priemer (mm) Balenie (ks)
331 707 110204 25 50 32 1
331 707 110 304 50 59 39 1
331707 110404 100 72 50 1
331 707 110604 250 96 67 1
331707 110904 500 122 88 1
331707 111004 1000 143 105 1

©Kadika, PTFE, nepriehfadnd, silnostennd, vysoko odolna
plne chemickodolna, odolna teplotam do 270°C.

Kadicky PP, PMP, PFA, ETFE

L4 Obj. ¢islo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
O 331707 112197 5 24 22 1
331707 112297 10 39 25 1
331707 112397 25 47 32 1
331707 112497 50 55 42 1
331707 112597 100 68 ES 1
331707 112697 250 93 62 1
331707 112797 500 126 81 1
331707 112897 1000 157 102 1

<

www.ites.sk

. Plasty odmern



®0dmerka s vylevkou, PP, priesvitna, lisovana stupnica
Vyska (mm)

Obj. cislo Objem (ml) Delenie (ml)

331 707 446 941 50 2 70
331 707 447 941 100 2 80
336 707 440 941 250 5 120
336 707 441 941 500 10 133
336 707 442 941 1000 10 170
336 707 443 941 2000 20 215
331 707 444 941 3000 50 242
331 707 445 941 5000 100 270

Balenie (ks)

R G (U U N Gy

@0dmerka s vylevkou, PP, priesvitna, modra stupnica

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm)
331 707 446 081 50 2 70
331 707 447 081 100 2 80
331 707 444 081 3000 50 242
331 707 445 081 5000 100 270

Balenie (ks)

-

© Odmerka s vylevkou, PP, priesvitna, modra stupnica, stohovatefna

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Vyska (mm)
331707 481 941 500 10 140
331 707 482 941 1000 10 167
331 707 483 941 2000 20 212
331 707 484 941 3000 50 242

Balenie (ks)

_

o b,

st g e

®Q0dmerka s vylevkou nizka, PP, priesvitna, lisovana stupnica
Vyska (mm) Balenie (ks)

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml)
331 850 001 156 500 25
331850 001 157 1000 50
331850 001 158 2000 50
331850 001 159 3000 100
331 850 001 160 5000 250

116
131
165
180
225

= aaa

® Banka podla Erlenmeyera, PP, priesvitna, so skrutkovym uzaverom

Modra stupnica, k uzavretiu mozno pouzit i PP zatky s NZ

Zavit (GL)

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml)

331 707 666 941 50 10 40
331707 667 941 100 20 40
331 707 668 941 250 50 52
331 707 669 941 500 100 52
331 707 670 941 1000 200 52

Balenie (ks)

_

Banka podla Erlenmeyera, PMP, priesvitnd, so skrutkovym uzéverom
Cervena stupnica, k uzavretiu mozno pouzit' i PP zatky s NZ

Zavit (GL)

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml)

331 707 066 695 50 10 40
331707 066 795 100 20 40
331 707 066 895 250 50 52
331 707 066 995 500 100 52
331 707 067 095 1000 200 52

Balenie (ks)

_

® Banka podra Erlenmeyera, PP priesvitna, s NZ
Lisovana stupnica, PP zatky s NZ nie su su¢astou dodavky

Obj. ¢islo Objem (ml) Delenie (ml) Balenie (ks)
331 850 001 460 50 10 14/23 1
331 850 001 461 125 25 14/23 1
331 850 001 462 250 25 19/26 1
331 850 001 463 500 50 24/29 1
331 850 001 464 1000 50 29/32 1
331 850 001 465 2000 100 34/35 1
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Banky podfa Erlenmayera o Svor
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@Svorka k byrete, PP

Obj. ¢islo Prevedenie Balenie (ks)
336 707 080 139 jednoducha 1
336 707 080 140 dvojita 1

@ Drziak na lieviky, PP

Obj. cislo Balenie (ks)
336 707 080 268 1

@ Drziak na deliace lieviky, PP

Obj. cislo Balenie (ks)
336 707 080 970 1

@Valec sedimentacny, SAN, priehfadny, lisovana stupnica

Obj. cislo Objem (ml) Balenie (ks)
331 707 075 991 1000 1

® Stojan k sedimentaénému valcu, PMMA, priehladny

Obj. ¢islo Pocet miest Balenie (ks)
331 707 081 056 2 1

© Lievik, PP, priesvitny

Obj. cislo Priemer (mm) Vyska (mm) Balenie (ks)
331 707 040 894 30 47 1
331707 041 194 40 65 1
336 850 000 147 50 85 1
336 850 000 150 75 110 1
336 850 000 152 100 155 1
331 707 041 594 120 180 1
336 850 000 155 150 220 1

@ Lieviksdlhoustopkou, PP, priesvitny

Obj. cislo Priemer (mm) Vyska (mm) Balenie (ks)
331707 080 162 150 1

331707 080 164 150 1
331707 080 165 100 150 1

® Lievik Biichnerov, PP

Priemer (mm) Vyska (mm) Balenie (ks)

336 707 080 439

336 707 080442 110 810 1
Lievik PP
Obj. gislo Priemer (mm) Prevedenie Balenie (ks)
331850 004 171 4171 80 Univerzalny 1
331850 000 172 172 100 Univerzalny 1
331850 000 173 173 130 Univerzalny 1
331850 000 174 174 140 Univerzalny 1
331850 000 175 175 180 Univerzalny 1
331 850 000 176 176 220 Univerzalny 1
331850 000 177 177 260 Univerzalny 1
331 850 000 178 178 310 Univerzalny 1
331850 004 179 4179 40 Univerzalny 1
k QES
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@ Nasypka, PP, priesvitna

Obj. cislo Priemer (mm) Vyska (mm)
331707 070 794 5 68
331 707 070 894 80 75
331 707 070 994 100 94
331 707 071 094 120 110
331 707 071 194 150 138

Balenie (ks)

=
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