® Pinzeta priama nerezova, zagulatené celuste

Obj. ¢islo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 001 001 115 1
397 210 001 002 130 1
397 210 001 003 145 1
397 210 001 004 160 1
397 210 001 005 200 1
397 210 001 006 250 1
397 210 001 007 300 1
® Pinzeta priama nerezova, Spicaté Celuste
Obj. cislo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 001 010 105 1
397 210 001 011 115 1
397 210 001 012 130 1
397 210 001 013 145 1
397 210 001 014 160 1
397 210 001 015 200 1
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@ Pinzeta lomena nerezova, Spicaté Celuste

Obj. ¢islo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 001 019 105 1
397 210 001 020 115 1
397 210 001 021 130 1
397 210 001 022 145 1
397 210 001 023 160 1
397 210 001 024 200 1

@Pinzetanerezova, ploché ¢eluste
Pre pracu s krycimi alebo preparativnymi sklickami.

Obj. cislo Prevedenie celusti Dizka (mm) Balenie (ks)

Pinzeta preparacna titanova

Obj. cislo Prevedenie celusti Dizka (mm) Balenie (ks)
397 220 005 171 lomené 110 1
397 220 005172 lomené 120 1
397 220 005173 lomené 130 1
397 220 005 161 priame 110 1
397 220 005 162 priame 120 1
397 220 005 163 priame 130 1

® Spachtfa obojstranna nerezova so ziizenou lopatkou
Obj. cislo Dizka (mm) Lopatka (mm) Balenie (ks)
397 210 003 018 150 4 x40 1

@ Kopist' nerezova

Obj. cislo Mlkr?:x::():ka Balenie (ks)
397 210 003 340 150 6 x 45 5x9 1
397 210 003 341 185 6 x 50 5x9 1
397 210 003 345 210 6 x 55 5x9 1
397 220 000 255 250 6 x 55 5x9 1
397 220 000 256 300 6 x 55 5x9 1

® Lyzicka so Spachtfou nerezova
Plochy list Spachtle (lopatky) na jednej strane a lyzi¢ka na strane druhe;j.

Obj. ¢islo Lopatka Mikrolyzicka Balenie (ks)
(mm) (mm)
397 210 003 420 1
397 210 003 421 150 32 x22 36 x 26 1
397 210 003 422 180 36 x 26 40 x 28 1
397 210 003 423 210 36 x 26 40 x 28 1
397 210 003 424 250 45 x 32 50 x 35 1
397 210003 425 300 45 x 32 50 x 35 1

® Lyzica s otvorenym Ustim, nerezova
Obj. &islo Dizka (mm) Miska (mm) Balenie (ks)

397 210 003 340 200

@ LyZi¢ka napraskové materialy

Obj. gislo Dizka (mm) Miska (mm) Balenie (ks)

397 210 003 360 170 10 x 42
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@ Lyzicka nerezova
Nerezova lyzi¢ka so zizenou miskou k jednoduchSiemu naberaniu sypkych latok
v Uzkych flastickach ¢i skimavkach.
Obj. gislo Dizka (mm) Miska (mm)

397 220 000 280 1
397 220 000 284 200 15x 30 1
397 220 000 286 300 15x 30 1

@ Lyzicka chemicka obojstranna
Nerezova lyZi¢ka réznej velkosti na kazdej strane, uprostred drzadlo kruhového prierezu.

Obj. cislo Dizka (mm) Miska (mm) Balenie (ks)

397 210003 460 120 17x23/22x30 1
397 210 003 461 150 17x23/22x30 1
397 210003 462 180 22x30/29x40 1
397 210 003 463 210 22x30/29x40 1
397 210 003 464 250 29x40/35x48 1
397 210 003 465 300 29x40/35x48 1

®Skalpels plochym drzadlom

Obj. ¢islo Typ Dizka éepele (mm) Balenie (ks)
397 112080 060 bruskaty 20 1
397 112080 070 bruskaty 30 1
397 112080 160 hrotnaty 20 1
397 112080 170 hrotnaty 30 1

@ Klieste kelimkové so zalomenou cefustou

Obj. cislo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 220 000 420 200 1
397 220 000 421 220 1
397 220 000 422 250 1
397 220 000423 300 1
397 220 000 424 400 1
397 220 000 425 500 1
397 220 000 426 600 1

® Klieste kelimkové so zalomenou cefustou, nytované, s efustami potiahnutymi makcenym PVC

Obj. ¢islo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 002 160 200 1
397 210 002 161 220 1
397 210002 162 250 1
397 210 002 163 300 1
397 220 000 414 400 1
397 220 000 415 500 1
397 220 000 416 600 1

eV
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®Klieste na kadicky nerezové, s cefustami potiahnutymi mékéenym PVC

Obj. cislo Dizka (mm) Pre priemery (mm) Balenie (ks)

397 210002 179 250 1
397 210 002 180 250 1
397 210002 181 250 1
397 210 002 182 250 1
397 210002 183 250 1

Klieste na kadicky, s ¢efustami potiahnutymi keramikou

Obj. ¢islo Dizka (mm) Pre priemery (mm) Balenie (ks)

397 210 002 220

-
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®Noznicky na mikroskopiu nerezové

Obj. cislo Dizka (mm) Pre priemery (mm) Balenie (ks)
397 210 004 070 110 priame 1
397 210 004 071 110 zahnuté 1
397 220 001 011 125 priame 1
397 210001 012 125 zahnuté 1

@Noznicky nerezové univerzalne s rukovatou potiahnutou plastom PE
Obj. cislo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 004 250 1

®Drziak nakadicky, retazovy
Kuchyteniu na ty¢€ sluzi svorka dvojita.

Obj. cislo Prevedenie Dizka ret'aze
(mm)
00

Upinaci priemer Balenie (ks)

® Drziak nakadicky, otoény
Kuchyteniu na ty¢€ sluzi svorka dvojita.

Obj. ¢islo Prevedenie Upinaci priemer Balenie (ks)

(mm)
397 210 005 474 liatina 50 - 100 1

@ Drziakbezsvorky, kuchyteniu dvojitou svorkou naty¢ stojanu

Dizka Priemer upinacej éasti  Balenie (ks)

Obj. éislo

(mm) (mm)

396 551 210 101 | 186 11 1
396 551 210 102 Il 196 1 1

® Drziak nabyrety so svorkou

Obj. ¢islo Dizka (mm) Balenie (ks)
396 551 210 601 jednoduchy 130 1
396 551 210 602 dvojity 180 1

® Drziaknachladi¢, k uchyteniu dvojitou svorkou na ty¢ stojanu

D o Priemer .
Obj. ¢islo upinanej &asti Balenie (ks)
(mm
396 551210 105  stredny 130 11 1
396 551 210 106 velky 180 11 1

@ Drziak naskumavky, ruény

Obj. cislo Balenie (ks)

396 551 210 501 dizka 225 mm, minimalny priemer 1

CES
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DrziaCik k zaveseniu na okraj nadoby

Obj. cislo Popis Balenie (ks)

331 000 019 971 pre uchytenie trubi€iek a hadigiek 1
331 000 019 972 pre uchytenie teplomera 1

@ Svorkadvojita -krizova, hlinikova
Kupevneniudrziakov nalaboratorny stojan.

Obj. ¢islo Upinaci priemer (mm) Dizka (mm) Balenie (ks)
396 551 410 100 5-12 80 1
@ Kruhvarny bez svorky

Kuchyteniu na ty¢ sluzi svorka dvojita.

Obj. ¢islo Priemer vnutorny (mm) Balenie (ks)
397 631 230 309 70 1
397 631 230 310 100 1
397 631 230 311 130 1

® Stojan laboratorny s kovovou doskou a skrutkovacou tyéou

Obj. cislo Dizka tyée (mm) Balenie (ks)
397 631 030 309 750 1
397 631 030 308 1000 1

@ Stojan laboratorny BUNSEN, kompletny
Skruhminavarenieopriemeroch70,100a130mm,drziaknachladi¢velky,drzia kbez
svorky typ |, drziaknachladi¢typl, svorka dvojita v pocte 6 ks.

Obj. ¢islo Dizka tyée (mm) Balenie (ks)
396 551 110 100 750 1
©Trojnozka navarenie

Obj. &islo Vonka(jéi p)riemer Vyska (mm) Balenie (ks)
mm

396 553 710103

396 553 710 104 150 190

® Rozptylovac plamenia kruhovy vysek z ocefovej sietoviny
Pre rovnomerny ohrev sklenenych nadob na priamom plameni.

Obj. éislo Priemer (mm) Balenie (ks)

559 779 207 000 200

@ Sietkanadkahans keramickou vrstvou

Obj. ¢islo Rozmer (mm)
396 996 613 101 120 x 120
396 996 613103 160 x 160
396 996 613 105 200 x 200

Kruh varny bez svorky k uchyteniu na ty¢ sliizi svorka dvojita

Obj. cislo Priemer vnutrony (mm)

397 631 230 309
397 631 230 310 100
397 631 230 311 130

Kahan laboratorny

Obj. gislo Typ Palivo Tlak V&'\‘I‘)’" Hm(oktg)ost’ Balenie (ks)

® 396 554 211900 p| propan-butan 2 5) 1
© 396 554 212200 PIl propan-butan 2,5-3,5 2500 0,82 1
396 554 211800 ZI|  zemny plyn 1,5-2,3 1300 0,30 1
9 396 554 212100 ZIl  zemny plyn 1,5-2,3 2300 0,82 1
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®Kahan Bunsen s ihlovym ventilom
Dla DIN 30665, max. teplota 1300°C, regulacia vzduchu, vecny plamienok.
Obj. ¢islo Palivo Vykon (W)
397 210 007 340 propan 2,36 1

Balenie (ks)

@ Kahan Teclus ihlovymventilom
Dla DIN 30665, max. teplota 1300°C, regulacia vzduchu, ve¢ny plamienok.
Obj. &islo Vykon (W)

Balenie (ks)
397 210 007 410 propan 2,36 1

Nosnost’ Balenie (mm)

(kg) (D))
397 210 011 120 60 -275 160 x 130 20 1
397 210 011 130 60 -275 200 x200 20 1

Kelimok spafovaci, niklovy
Silasteny 1 mm, material 99,5 % nikel.

Obj. Cislo Objem Priemer Balenie (ks)
(mm)

397 210008 101 10 25 25 1
397 210008 103 25 35 35 1
397 210008 105 50 45 45 1
397 210008 107 130 60 60 1
Veko

397 210008 181  kukelimku10ml 25 1
397 210008 183 kukelimku25ml 5 1
397 210008 185 kukelimku50ml 45 1
397 210008 187  kukelimku 130ml 60 1

@ Kelimok spalovaci, nerezovy
Silasteny 1 mm, materidlnerezovaocel 18/8.

Obj. &islo Objem(ml) Priemer Balenie (ks)
(mm)

397 210 008 881 25 35 35 1
397 210 008 882 30 35 40 1
397 210 008 883 70 45 50 1

= Viko

> 397 210008 891  kukelimku25ml 35 1

Q 397 210 008 892  kukelimku 30ml 40 1
397210008 893 kukelimku70ml 50 1

®Doza hlinikovasvieckom
Vie¢kobezhmatniku.

Obj. ¢islo Priemer Balenie (ks)
(mm)

397 210008 770 100 50 50 1

397 210008 771 250 85 65 1

397 210008 772 500 110 80 1

Kadicka nerezova s vylevkou

Ob;j. &islo Priemer Balenie (ks)
(mm)
397 210008 511 250 85 65 1
397 210008 512 500 110 80 1
397 210008 513 1000 130 100 1
397 210 008 514 2000 180 120 1
397 210008 515 3000 180 150 1
397 210 008 516 5000 210 180 1

ocky kovové e Kahany e Zdvihaciky « Kelimky spafovacie ¢ D6z
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@ Kadickanerezovas vylevkouauchom

Obj. &islo Objem Vvska Priemer Balenie (ks)
(ml) (mm) (mm)
397 210 008 531 250 85 65 1
397 210 008 532 500 110 80 1
397 210 008 533 1000 130 100 1
397 210 008 534 2000 180 120 1
397 210 008 535 3000 180 150 1
397 210 008 536 5000 210 180 1

@ Dozanerezovas vieckom
Nerezova ocel 18/8, viecko s hmatnikom.

Priemer

Obj. éislo (mm) Balenie (ks)

397 210 008 581 100 60 60

1
397 210 008 584 400 85 85 1
397 210 008 585 700 100 100 1
397 210 008 587 1200 120 120 1

Miska odparovacia s plochym dnom nerezova

Priemer

(mm) Balenie (ks)

Ob;j. &islo

397 210 008 560
397 210 008 561 150 40 77 1

®Miskaodparovacias vieckom
Ploché dno, viec¢ko s hmatnikom, material: 99,5% nikel.
Priemer
(mm)

Obj. cislo

397 210 008 060 45 19 55 1
397 210 008 061 45 16 60 1
397 210 008 062 1£5) 19 70 1

@ Miska trecia, nerezova
Obj. cislo Priemer (mm)
397 023 050 155 155 1
397 023 050220 220 1

Vysusacka hlinikova s vieckom

Obj. cislo Vyska (mm) Priemer (mm)

Balenie (ks)

® Miska hlinikova navazenie
Pre vazenie pevnych i kvapalnych latok, maximalna teplota 400°C.

Obj. cislo Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
396 480 850 086 7 100 80

® Miska hlinikova navzorky
S rovnym dnom bez viecka.

Obj. cislo Objem(ml) Vyska(mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
397 210 011610 28 13 64 100
397 210 011 611 110 25 99 100
397 210 011 615 280 50 114 100
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@®0dmerka nerezova graduovana s uchom
Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm)

Priemer (mm) Balenie (ks)

397 210008 650 500 5] 125 1
397 210 008 651 1000 120 135 1
397 210 008 652 2000 145 175 1

@ Miska na nastroje s vekom nerezova

Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm)
397 210008 475 230 135 55) 1
397 210 008 476 315 215 60 1

@Plato na nastroje nerezové
Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm)

Priemer (mm) Balenie (ks)

397 210008 480 200 20 1
397 210008 482 200 250 20 1
397 210008 484 200 300 20 1
397 210 008 485 300 300 20 1
397 210 008 486 340 440 20 1

@ Lopatka nerezova na chemikalie

Obj. cislo Objem (ml) Vyska (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
397 210 008 800 120

397 210 008 801 450 250 75 1

397 210 008 802 1000 320 100 1

397 210 008 803 1500 370 125 1

®Lopatka hlinikova na chemikalie

Obj. cislo Objem (ml) Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210 008 815: 10 85 1
397 210 008 817 85 155 1
397 210 008 818 120 185 1
397 210 008 819 210 210 1

Tulec na pipety, gufaty

Nerezova ocel, veko a dno su pokryté silikdbnom, sterilizovatelny do 205°C

Obj. cislo Dizka (mm) Priemer (mm) Balenie (ks)
397 210 008 980 380 50 1
397 210 008 983 450 65 1
397 210 008 985 500 80 1

®Tulecnapipety, Stvorcovy
Nerezova ocel, veko a dno su pokryté silikénom, sterilizovatelny do 205°C

Obj. cislo Dizka (mm) Rozmer dna (mm) Balenie (ks)

397 210008 870 210 70x 70 1
397 210 008 871 290 70 x 70 1
397 210008 872 340 70x 70 1
397 210008 873 430 70x 70 1
@Lievik nerezovy
Obj. cislo Priemer (mm) Vyska (mm) Balenie (ks)
397 210 008 840 80 115 1
397 210 008 841 100 125 1
397 210 008 842 120 145 1
397 210 008 843 140 180 1
397 210 008 844 200 220 1
397 210 008 845 250 260 1

®Tlacka hadicova Hofmanova so zavitom

Obj. ¢islo Pre priemery hadic do (mm)

396 553 110205 18 1

396 553 110206 21 1

® Tlacka hadicova Mohrova

Obj. cislo Dizka (mm) Balenie (ks)
397 210012 519 40 1

397 210 012 521 60 1

397 210 012 523 80 1
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Stojan je urceny pre pracu v laboratdriach.

Ide o kvalitny wvyrobok s tyCou z
nehrdzavejucej ocele a podlozkou z chemicky
odolného materialu. Vyhodou vyrobku je jeho
dlhd Zivotnost a odolnost. Mate na vyber
farbu podlozky: bielu alebo sivu.

Velkou vyhodou je Ze wvyrobok Vam
neskoroduje.

Zakladna je vyhotovena z chemicky odolného, vysokotlakého laminatu o hrubke 32 mm,

s rozmermi 160x300mm. Vyska nerezovej tyCe o @ 12 mm je 750 (600) mm.
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ITES VRANOV, s.r.0., Cemernianska 137, 093 03 Vranov nad Toplou, tel: 00421-57-4461961, 4431139 email:
ites@ites.sk, http://www.ites.sk
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